
 

 
 

 
 

 

 
 

 
Izjava o svojstvima 

 
IZO 02-2020 

 
 

 
Jedinstvena identifikacijska oznaka 

vrste proizvoda 
PLAMAFLEX ISO / SSL / SSL + / SA cijevi 

Namjeravana uporaba proizvoda 
sukladno normi 

HR EN 14313:2009 en Toplinsko-izolacijski proizvodi za 
instalacije u zgradama i industriji – Tvornički izrađeni 

proizvodi od polietilenske pjene (PEF) 

Ime, naziv i adresa proizvođača 

Proizvodni pogon 1: Izoterm Plama d.o.o. , Podgrad 17, 
6244 Podgrad (SLOVENIA) 

 
Proizvodni pogon 2: Izoterm-Plama d.o.o. , Save 

Kovačevića bb, Industrijska zona, 22320 Indjija, Srbija 
(SERBIA) 

AVCP sustav ocijenjivanja po tabeli 
ZA:2 – EN 14313:2009 

3 

Prijavljeno tijelo 
ZAG (Zavod za gradbeništvo Slovenije, Dimičeva 12, 

1000 Ljubljana, Slovenia), broj: 1404 

 

Proglašena svojstva: 
 

Osnovne karakteristike Svojstva Normirana tehnička specifikacija 

Reakcija na vatru EUROCLASS EL SIST EN 13501-1:2019 

Toplinska vodljivost ≤ 0.040 W/mK na 0°C SIST EN 12667:2002 

Pokazatelj absorbcije zvuka NPD SIST EN ISO 354 

Dimenzije i tolerancije Sukladan SIST EN 14313 

Propustljivost vodene pare µ 5000 SIST EN 13469 

Absorbcija vode NPD SIST EN 12087 

Stopa ispuštanja korozivnih tvari NPD SIST EN 13172:2008 

Maksimalna temperatura medija NPD SIST EN 14706 

 
Svojstva skupine proizvoda PLMAFLEX ISO / SSL / SSL + / SA cijevi sukladni su sa proglašenim 
svojstvima iz ovog dokumenta. Ova izjava o svojstvima se izdaje na isključivo odgovornost 
proizvođača Izoterm Plama d.o.o. Slovenija i Izoterm Plama d.o.o. Inđija Srbija 
 
 

Podgrad 25.07.2022     Tina Jerman 

Oddelek za Tehnologijo 

 

 


