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SREDSTVO ZA ODČEPLJIVANJE ODVODA 
- KONCENTRAT 

OPIS 

Lužnati proizvod visoke koncentracije. Djeluje i kroz ustajalu vodu te održava odvode čistima , uklanja 
izvore neugodnih mirisa. SIGURNO za cijevi. 

ZA ODČEPLJIVANJE: cijevi, sifona od sudopera, umivaonika, 
tuš kada, kada, WC-a …. 

UPOTREBA: 

 

 

 

Ulijte ½ sadržaja boce u odvod. 

Ostavite da djeluje gotovo 15 minuta, a zatim isperite vrućom 
vodom. 
 
Savijeti: 1. Ukoliko je moguće prije upotrebe sredstva uklonite višak vode.  
2. Ostatak ½ sadržaja sredstva u odvod ulijte navečer kako bi se uklonili eventualni ostaci.  
3. U slučaju, da je proces odčepljivana potrebno ponoviti prije ponavljanja sačekajte 15 minuta. 

 Pakiranje: 1000ml  

KEMIJSKO-FIZIKALNA SVOJSTVA 

Svojstvo 

Izgled,miris 

Opis 

Bezbojna tekućina – karakterističan miris biljnih ekstrakata 

pH 14.0 

Relativna gustoća 1,23 kg/lt 

Podaci u ovom tehničkom listu temelje se na nama poznatim specifikacijama i potencijalnoj upotrebi. Međutim ovi podaci ne podrazumijevaju nikakvu pravnu obvezu 
ili odgovornost. 

Manufacturing plant 
SOLKEM SPA 

Worldwide Distributor 
MAF CHEMICAL SA 

Corso Europa, 85-91 – 20020 Solaro (MI) Italy 
info@farmicol.com - +39 02 84505 

Corso San Gottardo, 54 – 6830 Chiasso 
(CH) export@maf-sa 


